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Катушка «Волжанка Универсал»
Новая специализированная серия безинерционных 
катушек, оснащенных системой свободного страв-
ливания — «бейтранер». Катушки предназначены 
специально для ловли с использованием донных оснасток во время 
ловли любой рыбы, начиная от карася и заканчивая сазаном или со-
мом. Все зависит от выбора лески требуемой прочности и соответ-
ствующей по мощности и лесоемкости модели катушки. Данная се-
рия недорогих катушек предназначена для ловли практически в лю-
бых условиях. Исключение составляет охота за рекордными рыбами.
Отличает высокая скорость намотки лески, что обеспечивается со-
ответствующим передаточным отношением. Модели этой серии вы-
полнены в ударопрочном корпусе с тщательной подгонкой всех де-
талей, вплоть до компьютерной балансировки ротора.

Технические характеристики:
— Мгновенный стопор обратного хода;
— 3 шарикоподшипника;
— Противозакручиватель лески на ролике лескоукладывателя;
— Ударопрочный корпус катушки;
— Система стравливания лески бейтранер;
— Компьютерная балансировка ротора;

  Катушка   вместимость (мм/м) вес (г) кол-во подшипников передат. число

 Универсал 30 0,20/210 0,25/150 0,30/105 265 3 5,2:1
 Универсал 40 0,20/260 0,25/180 0,30/125 280 3 5,2:1
 Универсал 50 0,28/250 0,33/180 0,35/160 400 3 5,2:1
 Универсал 60 0,28/280 0,35/180 0,40/140 420 3 5,2:1
 Универсал 70 0,32/265 0,35/225 0,45/135 635 5 5,2:1
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Катушка «Волжанка Бейтранер»
Новая специализированная серия катушек для про-
фессиональной ловли донными оснастками с помо-
щью карповых удилищ, фидеров и пикеров, оснащен-
ных системой свободного стравливания — «бейтранер». В отличие от 
предыдущей серии здесь ударопрочный корпус выполнен из углепла-
стика. Облегченная полая дужка лескоукладывателя. Мгновенный сто-
пор обратного хода обеспечивает отсутствие в слабине лески. Очень 
плавная и точная регулировка переднего фрикциона шпули за счет ми-
крошага регулировки. 
Компьютерная балансировка ротора и всей системы из девяти подшип-
ников обеспечивает завидную надежность и плавность в работе. 
Система стравливания лески работает очень плавно и мягко регулиру-
ется, что позволяет настроиться на самые осторожные поклевки. Катушки комплектуются запасными металличе-
скими шпулями. Модельный ряд достаточно широк, чтобы подобрать нужную по лесоемкости и мощности модель.

Технические характеристики:
— 9 шарикоподшипников;
— Противозакручиватель лески на ролике лескоукладывателя;
— Бортик шпули и ролик лескоукладывателя с покрытием для применения плетёных лесок;
— Микрошаг переднего фрикциона;
— Мгновенный стопор обратного хода;
— Дужка лескоукладывателя полая (облегченная);
— Ударопрочный корпус катушки;
— Запасная шпуля;
— Система стравливания лески бейтранер;
— Компьютерная балансировка ротора;

  Катушка   вместимость (мм/м) вес (г) кол-во подшипников передат. число

 Бейтранер 30 0,20/210 0,25/150 0,30/105 305 8+1 5,2:1
 Бейтранер 40 0,20/260 0,25/180 0,30/125 325 8+1 5,2:1
 Бейтранер 50 0,28/250 0,33/180 0,35/160 450 8+1 5,2:1
 Бейтранер 60 0,28/280 0,35/180 0,40/140 480 8+1 5,2:1
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ВНИМАНИЕ!
Катушки «DAIWA» —  в ассортименте нашей компании согласно прайса.
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